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Уважаемый партнёр! 
 

В ответ на вашу претензию об образовании коррозии на профиле из нержавеющей стали, сообщаем 

следующее. 

В процессе эксплуатации изделий из нержавеющей стали на поверхности могут появиться следы и 

очаги коррозии, что приводит к изменению не только внешнего вида, но и коррозионных свойств 

самого изделия. В большинстве случаев появление пятен и следов коррозии на поверхности 

нержавеющей стали обусловлено следующими причинами: 

- прямой контакт с веществами, содержащими хлор, который разрушает тонкий пассивирующий слой 

на поверхности нержавеющей стали; 

- попадание частиц железа на поверхность нержавеющей стали при прямом контакте с повреждением 

поверхности; 

- контакт веществ или железосодержащих продуктов в присутствии кислорода при минимальном 

уровне влажности; 

-  контакт с кислотосодержащими растворами или растворами щелочей и солей. К таким веществам 

можно отнести маринады, промышленные пасты и жидкости, солевые растворы для консервации, 

морскую воду и многое другое.  

Именно по этим причинам нельзя считать изделия из нержавеющей стали необслуживаемыми. Для 

достижения максимальной коррозионной стойкости и эстетической привлекательности, поверхность 

нержавеющей стали должна содержаться в чистоте.  

Хорошая производительность и длительный срок службы изделия из нержавеющей стали может быть  

обеспечен лишь в том случае, когда сделан правильный выбор марки и типа поверхности, соблюдается  

регулярный и должный уход за конечным изделием. Следует помнить, что для ухода за поверхностью  

ни в коем случае нельзя использовать хлорсодержащие вещества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



Производитель ООО «Лука» во избежание неверной эксплуатации размещает предупреждающие 

знаки на этикетках, в каталогах (стр.3), а так же выпустило инструкцию по эксплуатации и уходу 

за профилями из нержавеющей стали для размещения в точке продаж: 

 
 

 
Одновременно, уведомляем Вас о запуске в производство профилей из нержавеющей стали марки 

AISI 304 (INOX). Марка стали AISI 304 (INOX) - относится к хромоникелевому классу 

низкоуглеродистых высоколегированных сталей. Высокое содержание хрома и никеля определяет 

более высокие прочностные и антикоррозионные свойства данной марки стали по сравнению с 

ранее использовавшейся AISI 430.  

Весь ассортимент профилей ООО «Лука» из нержавеющей стали доступен к заказу ,как из стали 

марки AISI 430, так и из стали марки AISI 304. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


